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Wat is Schade Onderzoek?

Doel van schade onderzoek is om herhaling te voorkomen door op de
grondoorzaak verbeteringen door te voeren en Ageing Asset Dossier vullen

Wat is de grondoorzaak?

' i ,=;z.- »js.
Liander vo
Componenten zijn

- In deze presentatie richten we ons op het MS en LS domein

In het hoofdcontact (fase L1) van het
transformatorveld is geen bluskamer (of

kunststof restant) van het afbrandcontact | .

aangetroffen, zie roder kaders.

ert zelf Schade Onderzoek uit aan HS, MS en LS componenten

Liander
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Organisatie en historie van schade onderzoek Liander Liander

- Al 20 jaar doet Liander intern onderzoek naar (gestoorde) componenten

- Schade onderzoek MS/LS is belegd bij de afdeling Onderhoud & Storingen - Techniek & Kennis
- Schade onderzoek HS is belegd bij DEP (voorheen Qirion EC)

- Vast team van 2 specialisten - 3, binnen Techniek & Kennis

- Aanvullend nog 4 a 5 personen bij DEP die HS rapportage en in

opdracht MS/LS doen
150 Historisch verloop 2005 - 2024
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Hoe wordt schade onderzoek gedaan? ﬁ Liander

Proces van waarneming tot rapport

Waarneming

Verzoek aan schade

Eerstelijns onderzoek
onderzoekteam

informatie verzamelen

Destructief onderzoek

Feitenverzameling en verificatie

Rapportage Beoordeling en akkoord

Aanbevelingen en

Informeren belanghebbenden borging

15-9-2025
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Wordt schade onderzoek ook Dbij
andere netbeheerders gedaan
en zo ja, hoe dan?



Grafieken van #onderzoeken tot #montagefouten. tiander
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Montagefouten Liander

Onder montagefouten wordt het volgende verstaan:
- Montagefouten bij de montage van de verbinding, plaatsen van

de trafo, maken van de eindsluiting etc.
- Als na onderhoud gebleken is dat het onderhoud niet volgens

de juiste werkinstructie of beleid is uitgevoerd et domonteren van de voedende LS.
strook (fase L1) was onmogelijk door
een vastgelaste bout.

Montagefouten komen er eerder uit als het thermisch zwaarder | !\e"etacorzagen van do voedende
perstrip (fase L1) van het LS-rek is te

zien dat de bout niet loodrecht door de

belast wordt of hogere spanningen en krappere toleranties in de ., reen swokt zis fangs rode pi.
componenten

15-9-2025



Wat levert SOT onderzoeken Liander op Liander

Dit is grotendeels te verdelen over de volgende items
- Data om: - Onderhoudswerkzaamheden te verbeteren, mogelijk onderhoudsfrequenties aan te passen,
levensduur van de assets te bepalen, omgevingsfactoren inzicht

Montagefout Fabricagefout

10 15-9-2025
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Beter benutten net Liander

Bij beter benutten net zal het net zwaarder en anders belast worden.

Stelling:
Beter benutten net gaat zorgen voor meer dan 2 keer zoveel storingen

aan assets!
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Stelling

Meer schade onderzoeken delen,
levert sneller inzicht in faalvormen op
en kan modificatie aan assets of montage
eerder ingang gezet worden

15-9-2025




Samenvatting

Meer onderzoek en delen van onderzoek kan voor versnelling van faaloorzaken en maatregelen zorgen

Vragen:

Sjoerd van Rijn René Trekop
Codrdinator Schade Onderzoek Team Senior Assetmanager
+31 6 41264049 +31 6 42234531

SOT@alliander.com
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